FERTIGTEILE ERFULLEN DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN:
C40/50 Betondruckfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1
XC 4/ XF 3/ XA 2 | Expositionsklasse nach DIN EN 1992-1-1
. . . w= 0,15 mm Beschrankung der Rissbreite nach DIN V 1201
Schnitt A - A Seitenansicht SLW 60 Belastung nach DIN 1072
Mafstab = 1:25 von reChtS Malde MafRe und ToI(.ar"anzlen rlla.ch DIN EN 1916, DIN V 1201
und FBS-Qualitatsrichtlinie

Maldstab = 1:25
(Darstellung ohne Stabrechen)

FREIGABE ZUR PRODUKTION:

Mit Ihrer Unterschrift bestatigen Sie die Richtigkeit dieser Zeichnung(en) und
erteilen die Freigabe zur Produktion.

FUr die weitere Bearbeitung bendtigen wir die unterschriebene
Genehmigungszeichnung und die Freigabe-Unterlagen.
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98 0.40 t| Quader DN 400
(Transportlange) (Transportbreite)
EINBAUTEILE:
Pos.  [Stck [Bezeichnung
400SR | 1 |Stabrechen (klapp- und demontierbar)
Stabrechen (klapp- und demontierbar)
Draufsicht Vorderansicht Stabrechen Material wahlweise in:
Mafstab = 1:25 Mafstab= 1:25 (cm) ]
(Darstellung ohne Stabrechen) O Stahl feuerverzinkt
Rundstahl g= 10 mm, e= 100 mm O Edelstahl V2A (1 4301)
Flacheisen FI 30x5 mm . . .
Flacheisen Fl 30x5 mit Abkantung 1=40 mm Werkseltlg ge“efert und emgebaUt
?: incl. Offnung 812 mm zum VerschlieRen

Winkel 40x40x4 mm (ohne Schloss)
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