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Teil 1, Teil 2 und Teil 3 werkseitig miteinander verbinden.

Teil 2 dabei um 180° drehen.

(Transportbreite)

FERTIGTEILE ERFULLEN DIE FOLGENDEN ANFORDERUNGEN:

C 50/60

Betondruckfestigkeit nach DIN EN 1992-1-1

XC4/XF3/XA2

Expositionsklassen nach DIN EN 1992-1-1

w=0,15 mm

Beschrankung der Rissbreite nach DIN V 1201

B 500 A Betonstahl nach DIN 488-3
SLW 60 Belastung nach DIN 1072
MalRe Mafde und Toleranzen nach DIN EN 1916, DIN V 1201 und

FBS-Qualitatsrichtlinie

FREIGABE ZUR PRODUKTION:

Mit Ihrer Unterschrift bestatigen Sie die Richtigkeit dieser Zeichnung(en) und
erteilen die Freigabe zur Produktion.

Fir die weitere Bearbeitung bendtigen wir die unterschriebene
Genehmigungszeichnung und die Freigabe-Unterlagen.

Datum

Unterschrift Stempel

BAUTEILE:

Nr. ca.

Bauteil

10,5t

Stahlbetonrohr

EINBAUTEILE:

Pos. Stck | Bezeichnung

KK100120 2 |Kugelkopftransportanker, 10,0t, I=120mm

KK100170 2 | Kugelkopftransportanker, 10,0t, I=170mm
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SB-KF-GM 1500 Krimmer bis 45°



